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LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES

KIT LUCIDREAM «AU BOULOT» - 1200x1200mm  

Ce Kit de 4 dalles LED 600x600 sérigraphiées permet de donner à votre environnement de 
travail une ouverture visuelle sur l’extérieur. L’image a été spécifiquement choisie pour apporter, 
conformément à la norme 12464-1, suffisamment de lumière sur le plan de travail sans éclairage 
additionnel, tout en ne dénaturant pas la qualité de la lumière (CCT et IRC conservés). 

L’impression de visuels sur les dalles lumineuses transforme la lumière transmise, qui ne 
peut pas être utilisée comme éclairage général pour travailler, selon la norme EN 12 464-1. 
Nous avons dépassé ce problème en concevant une image de nature, sans aucune transformation  
de la lumière transmise !

Matériaux / composants Cadres en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en 
polycarbonate (fil incandescent 960°C)

Caractéristiques Dalles recouvrables d’isolant (driver à mettre au dessus de 
l’isolant)

Driver INCLUS : Standard (marque KRS - France) ou DALI / poussoir 
(marque Osram, Tridonic ou Meanwell)

Caractéristiques électriques d'entrée 230 VAC / 0,14A / 50-60 Hz

Facteur de puissance > 0,9

Type de LED 4 x 132 LED Seoul SC

Ellipse de MacAdam < 3 SDCM

Durée de vie minimale L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +45°C

Ramener la nature dans votre environnement de travail !
Ce produit est compatible avec la technologie LiFi et/ou Cronos !

Visualisation 3D : Kit LuciDream «Au Boulot» LiFIVisualisation 3D : Kit LuciDream «Au Boulot» Cronos
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Visualisation 3D : Kit LuciDream «Au Boulot» LIFI + Cronos
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VERSION
FLUX  

LUMINEUX  
SORTANT

PUISSANCE 
CONSOMMÉE 
(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE  

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR DRIVER CODE

Kit 
Lucidream 

«Au Boulot» 
STD

7 150 lm 101,6 W 70,3 lm/W 4000 K Blanc

STD BURDR1212.01.ST

Kit 
Lucidream 

«Au Boulot» 
DALI

DALI BURDR1212.01.DA

VERSION DRIVER CODE

Kit Lucidream «Au Boulot» CRONOS DALI DT8 (cronosBox non incluse) BURDR2001CR.01

Kit Lucidream «Au Boulot» LIFI LIFI BURDR1212.LIFI

Kit Lucidream «Au Boulot» CRONOS + LIFI LIFI + DALI DT8 (cronosBox non incluse) BURDR2001CR.01.LIFI

VERSION DRIVER CODE

Kit Lucidream «Au Boulot» CRONOS DALI DT8 (cronosBox non incluse) BURDR2001CR.01

Kit Lucidream «Au Boulot» LIFI LIFI BURDR1212.LIFI

Kit Lucidream «Au Boulot» CRONOS + LIFI LIFI + DALI DT8 (cronosBox non incluse) BURDR2001CR.01.LIFI


