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LUCIPANEL SPÉCIFIQUES

Accessoires (vendus séparément) Cadre déporté TROF60X60 - Cadre staff CBAL60X60V2 - Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Cadre double IP65 CIP656060 - Filins de suspension x2 F2T632

Matériaux / composants Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate - 
Film optique microstructuré bas UGR

Caractéristiques Dalle recouvrable d’isolant (driver à mettre au dessus de l’isolant)

Driver INCLUS : Standard (Osram), Dimmable 1-10V ou DALI / poussoir 
(marque Tridonic ou Meanwell)

Caractéristiques électriques d'entrée 230 VAC / 0,14 A / 50-60 Hz

Facteur de puissance > 0,9

Type de LED 132 LED Seoul SC

Ellipse de MacAdam < 3 SDCM

Intensité maximale 1165 cd (Blanc Neutre)

Durée de vie minimale L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +45°C

Le confort lumineux 100% français, avec son film optique microstructuré !

LUCIPANEL.FR V2 25W - UGR16

Panel URG<16 pour un confort visuel inégalé durant toute la durée de vie de 135 000 h L70B30. 
Jusqu’à 120 lm/W en version standard et en DALI. IP44 par le dessous. 
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LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES
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  Disponibilité : MARS 2023

 Détail optique micro-structurée

VERSION
FLUX  

LUMINEUX  
SORTANT

PUISSANCE  
CONSOMMÉE 

(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE  

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR DRIVER CODE

25W
UGR16

Standard

2930lm

25,4 W

115 lm/W 3000 K

Blanc

Standard

LFR2W25W066.STOF

3060lm 120lm/W 4000 K LFR2N25W066.STOF

3000lm 118lm/W 6000 K LFR2C25W066.STOF

25W
UGR16
1-10V

2930lm 115 lm/W 3000 K

1-10V

LFR2W25W066.DMOF

3060lm 120lm/W 4000 K LFR2N25W066.DMOF

3000lm 118lm/W 6000 K LFR2C25W066.DMOF

25W
UGR16
DALI

2930lm 115 lm/W 3000 K

DALI

LFR2W25W066.DAOF

3060lm 120lm/W 4000 K LFR2N25W066.DAOF

3000lm 118lm/W 6000 K LFR2C25W066.DAOF

CIP656060 F2T632S4T270CBAL60X60V2TROF60X60 


