LUMINAIRES ENCASTRES & PLAFONNIERS - LINEAIRES

GAMME TABLO LED

+ PRODUIT

OPTIQUE SPECIALE TABLEAU
Optique asymétrique en aluminium anodisé mat, spécialement développée pour un éclairage
confortable des tableaux.

e Optique asymétrique spéciale
tableaux

e Encastré sur fer porteurs ou

plafond platre TAILLE ADAPTEE

Disponible en 600 et 1200 mm pour encastrement sur fer porteur ou platre.

e 100 Im/W

EFFICACITE
Efficacité lumineuse de 103 Im/W en 4000K parfaitement adaptée aux locaux scolaires.

APPLICATIONS
Locaux scolaires, salles de classe, amphithéatres, ...
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TABLO LED - 60cm & 120cm
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DOWNLIGHTS

SPOTS

LUMINAIRES
SUSPENDUS

2 Le TABLO LED est un lunimaire d'éclairage aysmétrique puissant et qualitatif, en 600 mm ou
580x110 Plafond Fers porteurs en T R R
[} ‘Om 1200 mm, pour encastrement dans les plafonds a structure fers porteurs ou platre type BA13.

Version 600mm : _TJ~
101 573
— |
gf SR
T Rt — Matériaux / composants Corps en tole d'acier blanc RAL 9003 - Optique en aluminium
anodisé MAT
1nsoat0|| 3.5 Plafond Platre : Driver INCLUS : Standard

LE_ ‘om Caractéristiques électriques d'entrée 220-240 VAC /0,12 A/ 50-60 Hz (24 W)
220-240 VAC /0,18 A/ 50-60 Hz (37 W)

Facteur de puissance 0.95
Type de LED LED SMD LG
o Ellipse de MacAdam <3SDCM
Qf [ ] [E I E[ Intensité maximale 3700 cd
3 1195 ‘" Durée de vie minimale L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Unité : mm Température de fonctionnement -20°C/ +35°C
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SUR RAIL

APPLIQUES
MURALES
& REGLETTES

0,8 - 24mm
N
\
N

Version 1200mm :

101 1173

SUR PIED

LUMINAIRES

RUBANS LED

ETANCHES

Détail réflecteur

FLUX PUISSANCE EFFICACITE T° DE
COULEUR

VERSION  LUMINEUX  CONSOMMEE LUMINEUSE
SORTANT  (AVEC DRIVER) (AVEC DRIVER)

COULEUR TYPE DE PLAFOND DRIVER TARIF HT

Fers porteursen T K001AP0180 238€
Platre K001AP0188 238€

4000 K Blanc Standard
Fers porteursen T K001AP0196 270€

Platre K001AP0204 313€

ARMATURES
INDUSTRIELLES

595mm 2400 Im 24 W 100 Im/W

1195 mm 3800 Im 37 W 103 Im/W

Options Version DALI sur demande

PROJECTEURS

TABLO LED 37W

HUBLOTS
& APPLIQUES

cd/Kim

0C0-180 o0
©C90-270

ENCASTRES
EXTERIEURS &
PROJECTEURS

DE JARDINS

LANTERNES
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