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LUMINAIRES ENCASTRES & PLAFONNIERS -
PANELS POUR ETABLISSEMENTS DE SANTE

GAMME LUCIPANEL.FR IP65

+ PRODUIT
e |P65 UNE LUMIERE CONFORTABLE
_ o Diffuseur performant pour éviter I'éblouissement (UGR <19 ).
* Alimentation intégrée ou Trés bon rendu des couleurs avec un IRC de 85.
déportée Diffusion de la lumiére sur 120° sans zone d'ombre.
* Durée de vie de 135000 h UN LUMINAIRE ETANCHE ET ENDURANT
(L70B30) Suivant la nécessité du lieu, il est possible de sélectionner la version IP65 par le dessous ou

IP65 intégral.

Utilisation possible de - 20°C a +45°C, pour faire face a toutes les situations.
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.

Verre de protection permettant le nettoyage par des agents chimiques (ex H202).

UN INVESTISSEMENT DURABLE
Excellente efficacité lumineuse (jusqu'a 120 Im/W).
Tres longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h a 25°C).

APPLICATIONS
Salle blanches, salles de soins, salles opératoires, ...
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LUCIPANEL.FR IP65 1 FACE 25W - 600x600mm
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Panel encastré avec verre trempé de 6mm permettant d‘atteindre un IP65 par le dessous. Ce
panel de 2900 Im est disponible en version standard, DALI mais aussi 1-10V et Bluetooth. Il est
concu pour une installation en encastré sur des fers porteurs.

Type

Matériaux / composants
Caractéristiques

Driver

Luminaire 600x600 étanche - Installation en encastré sur fers
porteurs de plafonds modulaires

Verre trempé épaisseur 6 mm

Résistance a un environnement agressif : IP65, soit un jet
d'eau de 0,3 bar - Joint anti-condensation

Etanchéité : Par joint sur la partie inférieure du cadre verre en
contact avec les fers porteurs

Simplicité d'utilisation : Joint a écrasement pour une pose
sans silicone - S'installe dans un plafond 600x600mm -
Résistance aux chocs : IK08

INCLUS : Standard (marque KRS - France), Dimmable 1-10V,

595 10 DALI/ poussoir ou Bluetooth (marque Tridonic ou Meanwell)
5 Caractéristiques électriques d'entrée 230 VAC / 0,14 A/ 50-60 Hz
Facteur de puissance >09
o~ Type de LED 132 LED Samsung
D
o Ellipse de MacAdam <3SDCM
Intensité maximale 1050 cd
Durée de vie minimale L80B30 =80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement -20°C / +45°C
Unite - mm Applications Cuisines, Laboratoires, Vestiaires, Caves, Locaux humides, ...
LuciPanel
Adhésif LQ
Verre trempé
Joint d'étanchéité
FLUX PUISSANCE EFFICACITE —
VERSION LUMINEUX CONSOMMEE LUMINEUSE T COULEUR DRIVER CODE TARIF HT
SORTANT (AVEC DRIVER) (AVEC DRIVER)
Standard LFRN25W066.STIP 326€
1-10V LFRN25W066.DMIP 363€
e 2900 Im 25.4W 114 Im/W 4000K Blanc
DALI LFRN25W066.DAIP 363€
Bluetooth LFRN25W066.BTIP 464€
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Egalement disponible : LuciPanel FR P39 /
LuciPanel Cronos P.28
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