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PROJECTEURS

CONSTRUCTION ROBUSTE  
Corps en aluminium moulé sous pression et tôle d’acier avec réflecteur en aluminium anodisé 
Protection du réflecteur en verre clair trempé.  
Température de fonctionnement de -30°C à +50°C.

OPTIQUES PERFORMANTES  
LED Philips surmontées de lentilles offrant deux angles optiques différents (55° ou 
asymétrique).  

UNE GAMME PUISSANCE  
La gamme se décline dans des puissances allant de 50W à 200W, de 6600 à 28000 lm.

APPLICATIONS 
Éclairage extérieur, industries, façades de bâtiments, devantures de commerces, tribunes, 
parkings,…

+ PRODUIT

• Jusqu’à 140 lm/W

• Jusqu’à 28 000 lm

• IP 66

TEXO

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications
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IRC 
>70   

  
850°

    

TEXO

ULOR 
0%

VERSION
FLUX  

LUMINEUX 
SORTANT

PUISSANCE  
CONSOMMÉE

EFFICACITÉ  
LUMINEUSE

T° DE  
COULEUR ANGLE DRIVER CODE TARIF HT

TEXO XS

6650 lm

50 W

133 lm/W 3000 K 55°

Standard

T061AH0001

194€
7000 lm 140 lm/W 5000 K 55° T061AH0009

6650 lm 133 lm/W 3000 K Asymétrique T061AH0013

7000 lm 140 lm/W 5000 K Asymétrique T061AH0021

TEXO S

13400 lm

100 W

134 lm/W 3000 K 55° T061AH0002

270€
14000 lm 140 lm/W 5000 K 55° T061AH0010

13400 lm 134 lm/W 3000 K Asymétrique T061AH0014

14000 lm 140 lm/W 5000 K Asymétrique T061AH0022

TEXO M

20100 lm

150 W

134 lm/W 3000 K 55° T061AH0003

356€
21000 lm 140 lm/W 5000 K 55° T061AH0011

20100 lm 134 lm/W 3000 K Asymétrique T061AH0015

21000 lm 140 lm/W 5000 K Asymétrique T061AH0023

TEXO L

26850 lm

200 W

134 lm/W 3000 K 55° T061AH0004

432€
28000 lm 140 lm/W 5000 K 55° T061AH0012

26850 lm 134 lm/W 3000 K Asymétrique T061AH0016

28000 lm 140 lm/W 5000 K Asymétrique T061AH0024

La gamme  TEXO apporte une réponse efficace et performante à vos besoins d’éclairage étanche 
de moyenne et forte puissance. La gamme se décline avec deux angles optiques différents (55° 
ou asymétrique) avec des puissances allant de 50W à 200W. Elle est installable sur façade ou 
élément de structure du bâtiment avec son étrier.

IP66

Matériaux / composants Corps  en aluminium moulé sous pression et tôle d’acier, noir - 
Réflecteur en aluminium anodisé - Protection du réflecteur en 
verre clair trempé

Couleur Noir RAL 9017

Driver INCLUS : Standard (dans le corps du produit)

Caractéristiques électriques d'entrée 198-264 VAC / 0,23 A / 50-60 Hz (50W) 
198-264 VAC / 0,46 A / 50-60 Hz (100W) 
198-264 VAC / 0,92 A / 50-60 Hz (200W)

Facteur de puissance > 0,95

Type de LED LED Philips

Durée de vie minimale L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°)

Température de fonctionnement -30°C / +50°CUnité : mm

RG1
EN 62471

302 343 7067

36
0 39

8

M L

228 269 6155

26
7 31
4

XS S
Kg

2

Kg

3.2

Kg

3.8

Kg

5

Produit 
éligible 

CEE

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications


