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APPLIQUES MURALES - CIRCULATION ET TÊTES DE LIT

GAMME PHILAE

FONCTIONNELLE ET ÉLÉGANTE

Design très élégant pour cette applique aux multiples possibilités d’utilisations dans le tertiaire 
mais surtout dans les milieux (para)médicaux. Ses différents modes ont été conçus pour 
s’adapter aux différents moments de vie dans un centre de soin : ambiance, lecture, soin, 
veilleuses…

APPLICATIONS

Diffuseur PMMA transparent avec bordure chromé pour un diffusion douce et puissante de la 
lumière. Driver intégré dans le corps du produit pour plus de discrétion.

APPLICATIONS

EHPAD, hôpitaux, cliniques, centre péri-hospitaliers, chambres médicalisées, espaces d’accueil, 
circulation, ...

+ PRODUIT

• Adaptée au milieu médical et 
paramédical

• Eclairage direct et indirect 
jusqu’à 10 000 lm

• 4 modes d’éclairage : 
ambiance, lecture, soins, 
veilleuse

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications
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PHILAE - 45W & 90W

Couleurs Corps blanc satiné, diffuseur PMMA transparent, bordure 
chromée

Driver INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit

Caractéristiques électriques d'entrée 198-264 VAC / 0,22 A / 50-60 Hz (45 W)
198-264 VAC / 0,44 A / 50-60 Hz (90 W)

Facteur de puissance < 3 SDCM

Ellipse de MacAdam > 0,9 

Durée de vie minimale L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +35°C

VERSION
FLUX 

LUMINEUX
SORTANT

PUISSANCE  
TOTALE

CONSOMMÉE
(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ
LUMINEUSE 

(AVEC DRIVER)

T° DE 
COULEUR COULEUR DRIVER CODE TARIF HT

700 mm
45 W 5000 lm 45 W

111 lm/W 4000 K Blanc Standard

APH0PEEN2 653€

1300 mm
90 W 10000 lm 90 W APH0REEN2 923€

IP20
2x120°

Unité : mm

COMPATIBLE

DRIVER INTÉGRÉ AVEC LES MODES SUIVANTS :

Mode
Ambiance

Mode
Lecture

Mode
Soins

Mode
Veilleuse

700130

595

1293

1188

11
0

11
0
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45
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PHILAE est une applique design, fonctionnelle et adaptable. Sa finesse et son esthétisme 
permettent une diffusion de la lumière douce ou puissante grâce à différents modes d’allumage 
(ambiance, lecture, soins, veilleuse).

RGO
EN 62471

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications


