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APPLIQUES MURALES - DÉCORATIVES

GAMME SUNNY

DESIGN INTEMPOREL  

Applique murale décorative au cœur blanc et bordure chromée.

HALO DE LUMIÈRE TRÈS ÉLÉGANT  

Lumière douce et agréable mêlant éclairage direct de 1500 lm avec un halo mural très décoratif.

APPLICATIONS  

Hôtels, restaurants, halls d’accueil, EHPAD, hôpitaux, ...

+ PRODUIT

• Design élégant

• Eclairage direct combiné à un 
halo mural

• 50 000 h de durée de vie

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications
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SUNNY - 18W

Couleurs Cœur blanc et bordure chromée (autres coloris sur demande)

Driver INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit

Caractéristiques électriques d'entrée 198-264  VAC / 0,1 A / 50-60 Hz

Facteur de puissance > 0,9

Durée de vie minimale L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +35°C

VERSION
FLUX  

LUMINEUX 
SORTANT

PUISSANCE  
TOTALE 

CONSOMMÉE 
(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE  

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR DRIVER CODE TARIF HT

Sunny 400mm 1500 lm 18 W 83 lm/W
3000 K

Blanc Standard
ASN0IEEM2

701€
4000 K ASN0IEEN2

  
IK02

 

IRC 
80      

      

IP20
2x120°

Unité : mm

ø400

6

ø228

Ø400

Ø228
6

Véritable hublot de lumière, SUNNY s’utilise en applique murale décorative. Sa forme ronde 
donne de la douceur et procure une lumière agréable. Il est muni d’un disque éclairant semi-
transparent. L’éclairage direct se conjugue alors avec le halo mural, donnant une lumière du 
plus bel effet.

RGO
EN 62471

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications


